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Код Обозначение Cтраница

210264 К-120Б 19,	23,	24,	30
210265 К-120М 19,	23,	25,	26,	30,	34,	35,	37,	38,	39,	40
210266 К-170Б 19
210267 К-170М 19
210273 К-220Б 19
210274 К-220М 19
210268 ДС-01 20,	23,	26
102139 ТП-50204 20,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40
167347 НЧП-780 20
169028 Уголок	20х20х1,5 20,	33,	35,	36,	38
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Навесные вентилируемые фасады

КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит Спецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий	вид
Материал	элемента	системы	
/	характеристика	защитного	

покрытия	в	системе

1 К-120Б Кронштейн

120

14
0

60

Профиль	алюминиевый	по	
ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты

2 К-120М Кронштейн

70

120
60

Профиль	алюминиевый	по	
ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты

3 К-170Б Кронштейн

170

60

14
0 Профиль	алюминиевый	по	

ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты

4 К-170М Кронштейн 70

170

60

Профиль	алюминиевый	по	
ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты

5 К-220Б Кронштейн 14
0

220

60

Профиль	алюминиевый	по	
ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты

6 К-220М Кронштейн

220

70

60

Профиль	алюминиевый	по	
ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты
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Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитСпецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий	вид
Материал	элемента	системы	
/	характеристика	защитного	

покрытия	в	системе

7 ДС-01 Соединитель

2

14
0

40

Профиль	алюминиевый	по	
ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты

8 ТП-50204 Направляющая

1.7

78

1.7 60 Профиль	алюминиевый	по	
ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты

9 НЧП-780 Направляющая

1.7

78

1.7

10
2 Профиль	алюминиевый	по	

ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты

10 Уголок	20х20х1,5 20

20

1.5

Профиль	алюминиевый	по	
ГОСТ	22233-2001	/	Без	защиты

11 ТПУ-201С Подкладка 
паронитовая

5

70

60

Паронит	ПОН-Б2
ГОСТ	481-80*

12 ТПУ-202С Подкладка 
паронитовая

5

14
0

60

Паронит	ПОН-Б2
ГОСТ	481-80*

13 ALT	37,5х8	A2
Кляммер

(для	облицовки
	толщиной	8	мм)

8мм

76

37
.5

3отв.
∅4 1

Сталь	нержавеющая
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Керамогранит Спецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий	вид
Материал	элемента	системы	
/	характеристика	защитного	

покрытия	в	системе

14 ALT	70х8	A2
Кляммер

(для	облицовки
	толщиной	8	мм)

8мм

70

76

∅4

6отв. 1

Сталь	нержавеющая

15 ALT	37,5х10	A2
Кляммер

(для	облицовки
	толщиной	10	мм)

10мм

3отв.

37
.5

1

∅4

76

Сталь	нержавеющая

16 ALT	70х10	A2
Кляммер

(для	облицовки
	толщиной	10	мм)

10мм

6отв.

70

76

∅4 1

Сталь	нержавеющая

17 ПХ.01.087.017.000 Уголок

40

100

17
0

Сталь	качественная	углероди-
стая	ГОСТ	1050-88	/	горячее	
цинковое	покрытие	толщиной	
не	менее	60	мкм	или	гальвани-
ческое	цинкование	или	кад-
мирование	(при	толщине	слоя	
42	мкм)	с	последующим	хромо-

тированием

18 ПХ.01.087.010.000 Откос	оконный	
верхний 40

L

20

85 Сталь	коррозионностойкая	с	
покрытием	из	полиэфирно-
го	порошкового	полимерного	

материала	TEKNOS	(Финляндия)	
толщиной	не	менее	60	мкм

19 ПХ.01.087.011.000 Отлив	оконный

30

15

L

20

Сталь	оцинкованная	
ГОСТ	14918-80	/	Сталь	оцин-
кованная	с	покрытием	I	класса	
по	ГОСТ	14918-80	(18-40	мкм)	
с	покрытием	из	полиэфирно-
го	порошкового	полимерного	

материала	TEKNOS	(Финляндия)	
толщиной	не	менее	60	мкм
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Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитСпецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий	вид
Материал	элемента	системы	
/	характеристика	защитного	

покрытия	в	системе

20 ПХ.01.087.012.000 Откос	оконный
	боковой

L

Сталь	оцинкованная	
ГОСТ	14918-80	/	Сталь	оцин-
кованная	с	покрытием	I	класса	
по	ГОСТ	14918-80	(18-40	мкм)	
с	покрытием	из	полиэфирно-
го	порошкового	полимерного	

материала	TEKNOS	(Финляндия)	
толщиной	не	менее	60	мкм

21
Заклепка	3х6	корпус	
алюм.	/	стержень	

сталь	нерж.	S=1,5-3,5

Заклепка	для 
крепления	кляммера	

22

Заклепка	3х8	корпус	
алюм.	/	стер-

жень	сталь	нерж.	
S=3,5-5,0

Заклепка	для 
крепления	кляммера	

23

Заклепка	5х8	К14	
корпус	алюм.	/	стер-
жень	сталь	нерж.	

S=2,5-4,5

Заклепка	для	креп-
ления	направляющей	
к	узлам	крепления

24

Заклепка	3х6	корпус	
сталь	нерж.	/	стер-
жень	сталь	нерж.	

S=1,0-3,0

Для	крепления	
оконного	откоса,	
отлива,	кляммера	
в	зоне	повышенной	

опасности

25 Винт	самонарезаю-
щий	∅4мм

Для	крепления	окон-
ного	откоса,	отлива

Сталь
коррозионностойкая

26

Дюбель-анкер	для	
крепления	кронштей-
на	к	несущей	стене
(Тип	и	длина	дюбеля	
определяется	про-
ектной	документа-

цией)

1.	Нержавеющая	сталь	
2.	Гальваническое	цинкование	
или	кадмирование	(при	тол-

щине	слоя	21	мкм)	с	последую-
щей	дополнительной	защитой	
выступающих	частей	болтовых	
соединений	лакокрасочными	
покрытиями	не	менее	40	мкм.

27

Дюбель	тарельча-
тый	для	крепле-
ния	утеплителя	к	
стене	(Тип	и	длина	
дюбеля	определяется	
проектной	докумен-

тацией)

28
Мембрана	гидро-
ветрозащитная	
паропроницаемая

29 Утеплитель

30 Облицовка Керамогранит
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Навесные вентилируемые фасады

КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит Конструкторская часть

16

2

8

1

2

7

30

608

max600

ma
x6

00

А

Н

608

В
В

А

УСТАНОВКА	КЕРАМОГРАНИТА

В	=	max	1500мм
H	=	max	3300мм

1	 -	Кронштейн	К-120Б
2	 -	Кронштейн	К-120М
7	 -	Соединитель	ДС-01
8	 -	Направляющая	ТП-50204
16	-	Кляммер	ALTT	70x10	A2
30	-	Облицовка

РАСЧЕТНАЯ	СХЕМА
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитКонструкторская часть

26

30

16

18

23

21

12

120

8

10

5

НЕПОДВИЖНЫЙ	УЗЕЛ	КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ	НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

1	 -	Кронштейн	К-120Б
8	 -	Направляющая	ТП-50204
12	-	Подкладка	паронитовая	ТПУ-202С
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
21	-	Заклепка	3х6	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
26	-	Дюбель-анкер
30	-	Облицовка

Примечание.
1.	 Утеплитель	условно	не	показан.
2.	Тип	и	длина	дюбель-анкера	определяется	проектной	документацией.
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Навесные вентилируемые фасады

КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит Конструкторская часть

8

30

1123 262

120 5

8

30

112 2623

НЕПОДВИЖНЫЙ	УЗЕЛ	КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ	НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

ПОДВИЖНЫЙ	УЗЕЛ	КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ	НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

2	 -	Кронштейн	К-120М
8	 -	Направляющая	ТП-50204
11	-	Подкладка	паронитовая	ТПУ-201С
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
26	-	Дюбель-анкер
30	-	Облицовка

Примечание.
1.	 Утеплитель	условно	не	показан.
2.	Тип	и	длина	дюбель-анкера	определяется	проектной	документацией.
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитКонструкторская часть

23

7

21

8

16

30

8

2 112623

зазор для компенсации
температурного
расшириения

5

4

10

8

120

УЗЕЛ	СОЕДИНЕНИЯ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ	НАПРАВЛЯЮЩИХ

2	 -	Кронштейн	К-120М
7	 -	Соединитель	ДС-01
8	 -	Направляющая	ТП-50204
9	 -	Подкладка	паронитовая	ТПУ-201С
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
21	-	Заклепка	3х6	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
26	-	Дюбель-анкер
30	-	Облицовка

Примечание.
1.	 Утеплитель	условно	не	показан.
2.	Тип	и	длина	дюбель-анкера	определяется	проектной	документацией.
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит Конструкторская часть

23

8

30

21

16

27

29

28

75
10

80

8

УЗЕЛ	КРЕПЛЕНИЯ	ВЕРТИКАЛЬНОЙ	НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, 
КРЕПЛЕНИЕ	УТЕПЛИТЕЛЯ	ТАРЕЛЬЧАТЫМ	ДЮБЕЛЕМ, 

ВИДИМОЕ	КРЕПЛЕНИЕ	ОБЛИЦОВКИ

8	 -	Направляющая	ТП-50204
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
21	-	Заклепка	3х6	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
27	-	Дюбель	тарельчатый
28	-	Мембрана	гидроветрозащитная	паропроницаемая
29	-	Утеплитель
30	-	Облицовка
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Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитКонструкторская часть

8

23

16

21

30

29

28

75
80

10

не менее 90

ВАРИАНТ	УЗЛА	КРЕПЛЕНИЯ	ФАСАДА	НА	НАРУЖНЕМ	УГЛУ	ЗДАНИЯ

8	 -	Направляющая	ТП-50204
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
21	-	Заклепка	3х6	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
28	-	Мембрана	гидроветрозащитная	паропроницаемая
29	-	Утеплитель
30	-	Облицовка
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28

29

27

21

16

23

8

30

ВАРИАНТ	УЗЛА	КРЕПЛЕНИЯ	ФАСАДА	НА	ВНУТРЕННЕМ	УГЛУ	ЗДАНИЯ

8	 -	Направляющая	ТП-50204
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
21	-	Заклепка	3х6	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
27	-	Дюбель	тарельчатый
28	-	Мембрана	гидроветрозащитная	паропроницаемая
29	-	Утеплитель
30	-	Облицовка
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитКонструкторская часть

8

16

2

1

21

2

30

ОБЩИЙ	ВИД	ФАСАДА

1	 -	Кронштейн	К-120Б
2	 -	Кронштейн	К-120М
8	 -	Направляющая	ТП-50204
16	-	Кляммер	ALTT	70x10	A2
21	-	Заклепка	3х6	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
30	-	Облицовка
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Навесные вентилируемые фасады

КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит Конструкторская часть

Элементы крепления утеплителя

10
00

min 50

mi
n 

50

600

mi
n 

50
mi
n 

50

min(50
+B)

mi
n 

50
mi
n 

50

min(50
+B)

СХЕМА	КРЕПЛЕНИЯ	УТЕПЛИТЕЛЯ 
(МИНЕРАЛОВАТНОЙ	ПЛИТЫ)

СХЕМА	КРЕПЛЕНИЯ	УТЕПЛИТЕЛЯ

1.	 Основной	типоразмер	минераловатных	плит	для	вентилируемых	фасадов	это	600х1000
2.	Крепление	плит	утеплителя	к	стене	осуществляется	тарельчатыми	дюбелями	из	

расчета	5	шт.	на	1	плиту
3.	B	—	толщина	утеплителя
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитКонструкторская часть

Лента стальная

Б

В = Bпроема + 2 х (min 500)

B

B

CCA

A

24

16

8

24

mi
n1
00

Б

КРЕПЛЕНИЕ	КЕРАМОГРАНИТА	СТАЛЬНЫМИ	КЛЯММЕРАМИ 
В	ЗОНЕ	ПОВЫШЕННОЙ	ОПАСНОСТИ

8	 -	Направляющая	ТП-50204
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
24	-	Заклепка	3х6	корпус	сталь	нерж./	стержень	сталь	

нерж.

Примечание.
Над	верхним	откосом	каждого	оконного	или	дверного	про-
емов	устанавливатся	лента	стальная,	соединяющая	смеж-
ные	вертикальные	напрвляющие	каркаса.	Ширина	стальной	
ленты	не	менее	100мм,	длина	не	менее	длины	горизонталь-
ного	 откоса	 соответствующего	 проема	 и	 дополнительно	
не	менее	0,5м	влево	и	вправо	от	него,	толщина	стальной	
ленты	не	менее	0,8мм.
В	зоне	повышенной	пожарной	опасности	керамогранит	кре-
пить	только	 стальными	 кляммерами,	 а	 именно	—	 слева,	
справа	и	снизу	на	расстоянии	от	оконного	проема	до	0.6м	
и	сверху	до	1.2м.
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Навесные вентилируемые фасады

КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит Конструкторская часть

242417

10

25

20

24

8

15

24

30

18

26

17
0

mi
n4

0

10
0

min 25

8

50
50

A - A

ВАРИАНТ	УЗЛА	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА 
К	ОКОННОМУ	ПРОЕМУ

8	 -	Направляющая	ТП-50204
10	-	Уголок	20х20х1,5
15	-	Кляммер	ALT	30,5x10	A2
17	-	Уголок	ПХ.01.087.017.000
18	-	Откос	оконный	верхний	ПХ.01.087.010.000
20	-	Откос	оконный	боковой	ПХ.01.087.012.000
24	-	Заклепка	3х6	корпус	сталь	нерж./	стержень	сталь	нерж.
25	-	Винт	самонарезающий	⌀4мм
26	-	Дюбель-анкер
30	-	Облицовка

Примечание.
1.	 Утеплитель	условно	не	показан.
2.	Тип	и	длина	дюбель-анкера	определяется	проектной	документацией.
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитКонструкторская часть

30

26

8

16

22

23 2 11

20
24 25

19

50

min30

B - B

ВАРИАНТ	УЗЛА	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА 
К	ОКОННОМУ	ПРОЕМУ

2	 -	Кронштейн	К-120М
8	 -	Направляющая	ТП-50204
11	-	Подкладка	паронитовая	ТПУ-201С
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
19	-	Отлив	оконный	ПХ.01.087.011.000
20	-	Откос	оконный	боковой	ПХ.01.087.012.000
22	-	Заклепка	3х8	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
24	-	Заклепка	3х6	корпус	сталь	нерж./	стержень	сталь	нерж.
25	-	Винт	самонарезающий	⌀4мм
26	-	Дюбель-анкер
30	-	Облицовка

Примечание.
1.	 Утеплитель	условно	не	показан.
2.	Тип	и	длина	дюбель-анкера	определяется	проектной	документацией.
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Навесные вентилируемые фасады

КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит Конструкторская часть
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16
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23
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25

19 20

30

24

10

25

24

17 26

8

50

mi
n 

25

10
0

50

C - C

ВАРИАНТ	УЗЛА	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА 
К	ОКОННОМУ	ПРОЕМУ

2	 -	Кронштейн	К-120М
8	 -	Направляющая	ТП-50204
10	-	Уголок	20х20х1,5
11	-	Подкладка	паронитовая	ТПУ-201С
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
19	-	Отлив	оконный	ПХ.01.087.011.000
20	-	Откос	оконный	боковой	ПХ.01.087.012.000
21	-	Заклепка	3х6	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
24	-	Заклепка	3х6	корпус	сталь	нерж./	стержень	сталь	нерж.
25	-	Винт	самонарезающий	⌀4мм
26	-	Дюбель-анкер
30	-	Облицовка

Примечание.
1.	 Утеплитель	условно	не	показан.
2.	Тип	и	длина	дюбель-анкера	определяется	проектной	документацией.



36
КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитКонструкторская часть

26

2417

24

20

8

15

30

24

18

25

10

24

50
75

10
0

min25

mi
n4

0

A - A

ВАРИАНТ	УЗЛА	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА 
К	ОКОННОМУ	ПРОЕМУ	С	«ЧЕТВЕРТЬЮ»

8	 -	Направляющая	ТП-50204
10	-	Уголок	20х20х1,5
15	-	Кляммер	ALT	30,5x10	A2
17	-	Уголок	ПХ.01.087.017.000
18	-	Откос	оконный	верхний	ПХ.01.087.010.000
20	-	Откос	оконный	боковой	ПХ.01.087.012.000
24	-	Заклепка	3х6	корпус	сталь	нерж./	стержень	сталь	нерж.
25	-	Винт	самонарезающий	⌀4мм
26	-	Дюбель-анкер
30	-	Облицовка

Примечание.
1.	 Утеплитель	условно	не	показан.
2.	Тип	и	длина	дюбель-анкера	определяется	проектной	документацией.
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Навесные вентилируемые фасады

КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит Конструкторская часть

16
2

30

23 1126

20

822

24
19

25

min30

30

B - B

ВАРИАНТ	УЗЛА	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА 
К	ОКОННОМУ	ПРОЕМУ	С	«ЧЕТВЕРТЬЮ»

2	 -	Кронштейн	К-120М
8	 -	Направляющая	ТП-50204
11	-	Подкладка	паронитовая	ТПУ-201С
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
19	-	Отлив	оконный	ПХ.01.087.011.000
20	-	Откос	оконный	боковой	ПХ.01.087.012.000
22	-	Заклепка	3х8	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
24	-	Заклепка	3х6	корпус	сталь	нерж./	стержень	сталь	нерж.
25	-	Винт	самонарезающий	⌀4мм
26	-	Дюбель-анкер
30	-	Облицовка

Примечание.
1.	 Утеплитель	условно	не	показан.
2.	Тип	и	длина	дюбель-анкера	определяется	проектной	документацией.
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитКонструкторская часть

2
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20
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24 17

24
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26

80 50

mi
n2

5

10
0

C - C

ВАРИАНТ	УЗЛА	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА 
К	ОКОННОМУ	ПРОЕМУ	С	«ЧЕТВЕРТЬЮ»

2	 -	Кронштейн	К-120М
8	 -	Направляющая	ТП-50204
10	-	Уголок	20х20х1,5
11	-	Подкладка	паронитовая	ТПУ-201С
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
19	-	Отлив	оконный	ПХ.01.087.011.000
20	-	Откос	оконный	боковой	ПХ.01.087.012.000
23	-	Заклепка	5х8	К14	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
24	-	Заклепка	3х6	корпус	сталь	нерж./	стержень	сталь	нерж.
25	-	Винт	самонарезающий	⌀4мм
26	-	Дюбель-анкер
30	-	Облицовка

Примечание.
1.	 Утеплитель	условно	не	показан.
2.	Тип	и	длина	дюбель-анкера	определяется	проектной	документацией.
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Навесные вентилируемые фасады

КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит Конструкторская часть

8

25

21

15

Слив

30

20

Слив
20

20

ВАРИАНТЫ	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА	К	ЦОКОЛЮ

ВАРИАНТ	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА	К	ОТМОСКЕ

8	 -	Направляющая	ТП-50204
15	-	Кляммер	ALT	37,5x10	A2
21	-	Заклепка	3х6	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
25	-	Винт	самонарезающий	⌀4мм
30	-	Облицовка

Слив	изготавливается	из	стального	оцинкованного	лис-
та	толщиной	0,55мм.
Размеры	и	форма	слива	зависит	от	проекта.

Примечание.
Утеплитель	условно	не	показан.
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Навесные вентилируемые фасады

КерамогранитКонструкторская часть

8

30

16
21

Слив

21Слив

30

16

8

ВАРИАНТ	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА	К	ПАРАПЕТУ

ВАРИАНТ	ПРИМЫКАНИЯ	ФАСАДА	К	КАРНИЗУ

8	 -	Направляющая	ТП-50204
16	-	Кляммер	ALT	70x10	A2
21	-	Заклепка	4х6	корпус	алюм./	стержень	сталь	нерж.
30	-	Облицовка

Слив	изготавливается	из	стального	оцинкованного	лис-
та	толщиной	0,55мм.
Размеры	и	форма	слива	зависит	от	проекта.

Примечание.
Утеплитель	условно	не	показан.
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Навесные вентилируемые фасады

КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Керамогранит
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Навесные вентилируемые фасады

Керамогранит
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